
D I M O S T R A  S T I L E 
C O N  P A N N E L L I 
D I  P O R T E 
D I  A D E C O

U n  b e l  m o d o  p e r  d i m o s t r a r e  s t i l e .



L A  C L A S S E  D E C E N T A
Pannelli in alluminio e poliestri per porte d’ingresso (profili) in alluminio

L A  C L A S S E  A C C E N T A   
Pannelli in alluminio e poliestri per porte d’ingresso (profili) in poliestri

L A  C L A S S E  E C O D O R A   
Pannelli economici

P E R S O N A L I Z Z A T E  L A  V O S T R A  P O R T A : 
Scoprite le nostre superfici di design e la selezione di maniglioni.

Bentano

Metris chiuso

Lavea

Lightrail

Zento

Lorana

Metris

Numira

Fenja

Caverro

Consis

Mara

Penda

Alliso

Fermea

Amsterdam

Grenada

Liseo W3i Lavea

Metris

Lorana

Alliso

Liseo W3i

Caverro

M A N I G L I E

maniglia (semicircolare), nera
HA 312 lunghezza 1.040 mm
HA 289 lunghezza 1.480 mm

pomello, nero
HA 449, ø 70 mm

Beton light

Oak concrete

Beton dark

Oak alpine

Corten

Oak malt Oak nature

Oak amber



U n  b e l  m o d o  p e r  d i m o s t r a r e  s t i l e .

senza CSE

senza CSE

Pannello inserito Pannello applicato 
su 1 facciata

Pannello applicato 
su 2 facciate

con CSE

con CSE
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L A  S T R U T T U R A  C S E

• Struttura composita a sandwich elastica brevettata

 per posizioni esposte e colori scuri.

• Grazie alla struttura composita a sandwich elastica 

 le forze esterne determinate dalla radiazione solare 

 e dalle basse temperature vengono ridotte al minimo.

• La maggiore scorrevolezza è dovuta alle strisce in 

 cellulosa inserite nel nucleo in schiuma.

• Disponibile per pannelli in alluminio con spessore 

 a partire da 36 mm. Estate

Inverno
Sezione trasversale di un pannello di porta 
con strisce di cellulosa CSE incorporate


